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AUDI 80 TYP 89 B3

Rückleuchten nicht mehr lieferbar
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ARTIKEL-NR.   § BESCHREIBUNG PREIS IN €
P 00039010 l RIEGER Spoilerstoßstange, Audi 80 Typ 89 (B3) Limousine, GFK 496,00
C 00109972 Alugitter für Spoilerstoßstange 25,00

P 00039031 s RIEGER Seitenschweller links, Audi 80 Typ 89 (B3) Limousine, GFK 174,00
P 00039032 s RIEGER Seitenschweller rechts, Audi 80 Typ 89 (B3) Limousine, GFK 174,00

K 00039035 s RIEGER Seitenschweller links, Audi 80 (B4) Limousine/Avant, ABS 69,00
K 00039036 s RIEGER Seitenschweller rechts, Audi 80 (B4) Limousine/Avant, ABS 69,00

K 00039037 s RIEGER Seitenschweller links, Audi 80 Typ 89 Coupé/Cabrio, ABS 69,00
K 00039038 s RIEGER Seitenschweller rechts, Audi 80 Typ 89 Coupé/Cabrio, ABS 69,00

P 00039060 l RIEGER Heckschürze, Audi 80 Typ 89 (B3) Limousine, GFK 496,00
C 00109973 Alugitter für Heckschürze 25,00

C 00039080 l RIEGER Heckflügel Breitbau II, Audi 80 Typ 89 (B3/B4) Limousine, (ohne 3. Bremsleuchte), GFK 484,00

Y 00039082 s RIEGER Heckscheibenblende, Audi 80 Typ 89 (B3/B4) Limousine, ABS 49,00

Hinweis: 
Zusatzblinkleuchten und große Blende sowie Nebelscheinwerfer nicht mehr lieferbar.

Für Audi 80 Typ 89 B3

s = eintragungsfrei: Artikel wird z.B. mit ABE (Allgemeine  
Betriebserlaubnis) geliefert (keine Eintragung notwendig).
l = eintragungspflichtig: Artikel wird z.B. mit Teilegutachten/
Prüfbericht geliefert. (Eintragung nach §19 StVZO erforderlich).

t = ohne Zulassung: Produkte sind im Bereich der StVZO nicht zugelassen und 
dürfen auf öffentlichen Straßen und Plätzen nicht in Betrieb genommen oder ver-
wendet werden. Diese Produkte dienen nur Motorsport- oder Showzwecken bzw. 
für den Export in Nicht-EU-Staaten.

◆ = nur in Verbindung mit passendem Spoiler montierbar
l = Einzelabnahme nach §21 im Hause RIEGER möglich
  Artikel wird z.B. mit Materialprüfbericht geliefert.

Bei allen RIEGER-Breitbau-Gutachten handelt es sich um zeitgenössische Gutachten aus der Produktionszeit der Fahrzeuge und nach den seinerzeit gültigen Anforderungen. 
Ein Breitbau-Gutachten kann daher aus einer Kombination von Teilegutachten, Prüfbericht und Materialgutachten für die GFK-Bauteile bestehen. 501




